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EINE ANLEITUNG
FÜR IHR CONTECO
PROJEKT
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VIELEN DANK, DASS SIE  
SICH FÜR CONTECO 

ENTSCHIEDEN HABEN!

Diese Anleitung von Conteco soll Sie bestmöglich bei Ihrem Projekt  
unterstützen. Weitere Informationen finden Sie in unseren FAQ  

und Video-Tutorials unter www.conteco.dk. 

Bei weiteren Fragen können Sie uns auch gerne eine E-Mail an  
info@conteco.dk zukommen lassen - wir werden uns  

schnellstmöglich bei Ihnen melden.

Wir wünschen Ihnen viel Glück bei Ihrem Projekt!

Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Conteco Team
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SIE BENÖTIGEN 
•	 	Eine	Glättkelle	aus	Stahl	oder	Kunststoff	 

oder einen Gummispachtel
• Arbeitshandschuhe
• Staubmaske
• Bohrmaschine
•  Mischquirl / Rührwerk für die  

Bohrmaschine
•  Eimer zum Mischen
•	 Sprühflasche
• Maler-Klebeband
•  Schleifblock und Schleifpapier 
•  Evtl. eine Malerwalze mit kurzem Flor
•  Evtl. einen Pinsel 

Für Feuchtraumausbau mit MK / ETA 
Zulassung für Renovierung / Neubau von 
Feuchträumen benötigen Sie 
außerdem:

•  Ardex 7+8 Dichtkleber
•  Ardex SK100W Dichtbahn
•  Dichtungspad, Ecken und Kantenband
•  Ardex P51 Primer (Grundierung)
•  Montagewerkzeuge

Für beide Lösungen müssen Sie die Produkte 
zur Bearbeitung abhängig vom Untergrund 
berechnen.
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Mit Conteco können Sie den von Ihnen gewünschten Look 
kreieren. Die Optik der Oberfläche ist abhängig von dem 
Werkzeug, das Sie einsetzen. Mit einer Glättkelle aus Stahl 
können Sie einen „geflammten“ Look mit vielen Farbeffekten 
gestalten. Eine Glättkelle aus Kunststoff sorgt für eine eher 
einheitliche Optik. Es ist auch möglich, für noch mehr Farb-
effekte zusätzlich Wasser auf die Oberfläche aufzutragen.

Systemaufbau
Der Aufbau mit Conteco hängt von Ihrem Projekt und der 
gewünschten Oberfläche ab. Tragen Sie Conteco Beton 
Medium als letzte Betonschicht auf, erhalten Sie eine  
raue Oberfläche, während mit Conteco Beton Fine die  
Oberfläche feiner und glatter aussieht. Weitere Informationen 
zum Systemaufbau Ihres Projekts finden Sie auf Seite 11. 

Mischen der Farbe
Die Farbe von Conteco hängt davon ab, wie viel Beton 
Color Pigment Sie während dem Mischvorgang zugeben. 
Wir empfehlen, eine Küchenwaage zu verwenden, um 
die Pigmente grammgenau abzumessen, da sich selbst 
geringe Abweichungen beim Gewicht auf die fertige 
Oberfläche auswirken. Hinweis: Auch wenn es nicht viel 
ist, verändert Beton Color Pigment die Farbe beim Kontakt 
mit Conteco Mix & Primer. Die Richtmengen sollten daher 
beachtet werden. CONTECO Color Pigment wird bei allen 
Betonschichten zugegeben. 

Mischen von Conteco
Das Mischverfahren ist bei Beton Basic, Beton Medium und 
Beton Fine gleich. 

Mischungsverhältnis und Verbrauch siehe Seite 10.

Conteco sollte immer entsprechend der zu bearbeitenden 
Quadratmeterzahl abgewogen und im angegebenen 
Mischungsverhältnis gemischt werden. 

Conteco Beton schütteln und die entsprechende Menge 
Beton Color Pigment für den gewünschten Farbton 
zugeben. Kräftig mit einem Mischquirl durchmischen, bis 
das Pulver vollständig verteilt ist.

Conteco Mix & Primer schütteln und in einen Eimer gießen, 
danach die Mischung aus Conteco Beton und Beton Color 
Pigment zugeben und kräftig mit einem Mischquirl ver-
mischen, bis keine Klümpchen mehr vorhanden sind. Die 
Mischung sollte verhältnismäßig flüssig sein.

Mischen von Conteco Beton Sealer 
Conteco Beton Sealer mit einem Vernetzungsmittel mi-
schen. Die Mischung gründlich schütteln und für 10 Minuten 
stehen lassen, danach durch ein Sieb gießen. Jetzt ist die 
Mischung gebrauchsfertig. 

Hinweis: Conteco Beton Sealer muss nach dem Mischen 
innerhalb von 2 Stunden verwendet werden. 

Farbpigment pro Kilogramm 
Betonpulver, um folgende Farbtöne  
zu erhalten
• Concrete Light (Beton Hell) = 1 Gramm
• Concrete Medium (Beton Mittel) = 2 Gramm
•  Concrete Intense (Beton Dunkel) = 3 Gramm
•  Charcoal Light (Anthrazit Hell) = 10 Gramm
•  Charcoal Medium (Anthrazit Mittel) = 15 Gramm
•  Charcoal Intense (Anthrazit Dunkel) = 20 Gramm
• Peach (Pfirsich) = 5 Gramm
• Dusty Rose (Altrosa) = 5 Gramm
• Icy Waters (Eisblau) = 5 Gramm
• New Pine (Kieferfarben) = 5 Gramm 
•  Desert Sand (Sandfarben) = 5 Gramm
• Olive Tree (Olivfarben) = 5 Gramm
•  Lemon Tea (Zitronengelb) = 5 Gramm

Bei allen grauen Farben wird das Farbpigment 
Concrete / Charcoal verwendet. Alle anderen 
Farben haben ihr eigenes Pigment. 

Wird ein stärkerer Farbton gewünscht, können 
zusätzliche Farbpigmente zugegeben werden 
(jedoch max. 50 Gramm pro Kilogramm).  
Diese können Sie separat im Shop kaufen. 

SO ERZIELEN SIE DEN GEWÜNSCHTEN LOOK



VORBEREITEN DES  
UNTERGRUNDS 
Eine eventuell vorhandene Fußbodenheizung min.  
12 Stunden vorher abschalten.

Silikon- und Gummifugen entfernen. Paneele und 
Fußboden abdecken. Es ist wichtig, Unebenheiten 
vorher auszugleichen, da Conteco in einer sehr 
dünnen Schicht aufgetragen wird. Die Oberfläche 
sollte eben und gleichmäßig saugfähig sein. Wenn 
Sie nicht sicher sind, sollte die Oberfläche zuerst 
grundiert werden. Dies gilt immer bei unbehandeltem 
Holz, MDF, Filz, Estrich oder gegossenem Beton, 
kann aber auch bei anderen Oberflächen erforderlich 
sein.

Klinker/Fliesen sollten vor dem Auftragen von 
Conteco gründlich gereinigt, gespachtelt und 
grundiert werden. Dadurch wird eine glatte 
Oberfläche mit einer gleichmäßigen und verminderten 
Saugfähigkeit gewährleistet. Passende Produkte zur 
Vorbehandlung finden Sie z.B. in unserem Webshop. 
Lesen Sie immer die Herstellerangaben zu den 
Produkten zur Vorbehandlung, bevor Sie mit dem 
Projekt beginnen. 

Wenn Sie Conteco auf einem Holzboden anwenden, 
empfehlen wir, den Boden evtl. zuerst mit 
Bodenplatten zu stabilisieren und bei Bedarf ein 
Armierungsband zu verwenden, die Übergänge zu 
verspachteln und Vinyl auf dem Boden zu verleimen. 
Alternativ können Sie einen faserverstärkten Estrich 
und eine Grundierung anstelle des Vinyls verwenden.
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   Sobald der Untergrund vorbereitet ist, mischen Sie Conteco Beton als erste Schicht 
(siehe Abschnitt Mischen von Conteco Beton“ auf Seite 5). 

   Tragen Sie die erste Schicht mit dem ausgewählten Werkzeug für den gewünschten 
Look auf. Bei horizontalen Flächen wird eine kleine Menge Conteco ausgegossen 
und zu einer dünnen Schicht verstrichen (ca. 0,3-0,5 mm). Bei senkrechten Flächen 
wird Conteco mit einem Spachtel aufgetragen, dabei kann es von Vorteil sein, einen 
Kunststoffbecher oder dergleichen zu verwenden, um damit die Betonmischung aus 
dem Eimer zu holen und auf den Spachtel zu geben.  
 
Hinweis: Zeigen sich auf der Oberfläche schwarze Striche oder Punkte, bedeutet dies, 
dass das Pigment nicht gründlich verrührt wurde. Dies sollte korrigiert werden, solange 
die Oberfläche noch feucht ist, indem Sie mehrmals mit einer Glättkelle über die 
Punkte/Striche fahren und die Pigmente dadurch in den Beton „einmassieren“. 

   Bevor Sie die nächste Schicht auftragen, schleifen Sie die Oberfläche leicht mit 
Sandpapier an (min. Körnung 150). Machen Sie dies, sobald die Oberfläche trocken ist, 
da Schleifpapier generell nicht auf ausgehärtetem Conteco verwendet werden kann. Die 
Trocknungszeit beträgt 45 bis 60 Minuten pro Schicht bei Raumtemperatur (21-23°C, 
50% Luftfeuchtigkeit).   
 
Hinweis: Wenn Übergänge oder Linien des Untergrunds durch die erste Schicht 
sichtbar (aber nicht spürbar) sind, hilft es oft, noch mehr Conteco aufzutragen. Hier 
empfehlen wir eine Grundierung mit Betongrundierung (z.B. Ardex P51 im Verhältnis 
1:1), bevor Sie mit der Anwendung fortfahren. Wenn Sie dies tun, sollte die Oberfläche 
nicht angefeuchtet werden, bevor Sie die darauffolgende Schicht auftragen. 

 

   Eine weitere Schicht kann nun gemischt und auf die gleiche Weise wie die erste Schicht 
aufgetragen werden. Siehe evtl. Systemaufbau für Ihr Projekt auf den letzten Seiten. 
Denken Sie daran, die Betonoberfläche immer abzuschleifen und mit einer Sprühflasche 
anzufeuchten, bevor Sie die nächste Schicht Beton auftragen. Dadurch wird 
insbesondere eine optimale Haftung der nachfolgenden Schicht gewährleistet. Wenn 
die letzte Schicht Beton aufgetragen wurde, sollte auch diese für beste Ergebnisse 

abgeschliffen werden. Darüber hinaus empfehlen wir, das Maler-Klebeband zu 
entfernen, um eine scharfe Kante zu erhalten. Wenn das Band zu fest haftet, entfernen 
Sie es mit einem Hobbymesser. Bevor Sie die abschließende Schicht auftragen, bringen 
Sie wieder ein neues Klebeband an. 

   Wenn das Ergebnis wie gewünscht und alles trocken ist (empfohlene Trocknungszeit 
min. 12 Stunden bei normaler Luftfeuchtigkeit), behandeln Sie die Oberfläche mit 
Conteco Color Sustainer, den Sie mit der kurzflorigen Malerwalze dünn auftragen. 
Alternativ können Sie das Produkt auch mit einem Mikrofasertuch in die Oberfläche 
einarbeiten. Bitte achten Sie darauf, dass keine Läufer entstehen, da diese zu 
dauerhaften Streifen auf der Oberfläche führen können. Wir empfehlen, Conteco Color 
Sustainer auf vertikale Oberflächen von unten aufzutragen. Conteco Color Sustainer hat 
eine Trocknungszeit von ca. 60-90 Minuten.

   Zum Abschluss versiegeln Sie die Oberfläche mit Conteco Beton Sealer, um die 
Oberfläche wasserabweisend und beständig gegen Fette und Reinigungsmittel zu 
machen. Tragen Sie reichlich Conteco Beton Sealer mit einer kurzflorigen Malerwalze 
auf (insgesamt 200 ml/m²). Es ist wichtig, dass sich immer eine ausreichend große 
Menge des Produkts auf der Walze befindet, um die Oberfläche richtig zu versiegeln. 
Wir empfehlen, Conteco Beton Sealer von unten auf vertikale Oberflächen aufzutragen 
und dabei mit der Walze in alle Richtungen hin- und her zu fahren. Wenn die erste 
Schicht nach ca. 45-60 Minuten bei Raumtemperatur (21-23°C, 50% Luftfeuchtigkeit) 
getrocknet und die milchig-weiße Oberfläche verschwunden ist, tragen Sie eine weitere 
Schicht mit der gleichen Menge des Produkts auf. Dies wiederholen Sie so oft, bis 
die richtige Menge erreicht ist. Da es schwierig sein kann, 200 ml/m² vollständig in 
zwei Schichten aufzutragen, können Sie auch mehr Schichten auftragen, um eine 
vollständige Versiegelung der Oberfläche zu erreichen.   
 
Hinweis: Verwenden Sie den Conteco Beton Sealer innerhalb von 2 Stunden nach 
dem Mischen mit dem Vernetzungsmittel. Sobald die milchig-weiße Oberfläche 
verschwunden und der Boden begehbar ist, entfernen Sie das letzte Malerklebeband.

AUFTRAGEN VON CONTECO 
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Feuchtraumausbau mit Conteco mit 
MK/ETA-Zulassung
Wenn Conteco bei der Renovierung und dem Neubau 
von Badezimmern eingesetzt wird, ist es notwendig, den 
Systemaufbau mit einer Membran für Feuchträume von 
Ardex (7 + 8 Dichtkleber und SK100W Dichtbahn etc.) zu 
kombinieren, da nur diese Kombination die MK/ETA-
Zulassung der ETA Dänemark erhalten hat. Wir empfehlen 
immer die Verwendung eines VA-zugelassenen Abflusses 
mit Klemmring, wenn Conteco beim Neubau eines 
Badezimmers eingesetzt wird. Aus der VA-Zulassung für 
den eingesetzten Bodenabfluss sollte hervorgehen, dass 
dieser für den Einsatz in Böden mit einer wasserdichten 
Folienschicht zugelassen ist. Dies liegt daran, dass man 
bei dieser Art von Abfluss die Dichtbahn in den Abfluss 
ziehen und „festklemmen“ kann, so dass ein ganz dichter 
Anschluss gewährleistet ist.

  Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass 
der Untergrund trocken, fest, verwindungssteif, 
tragfähig und frei von Trennmitteln ist. Eine eventuell 
vorhandene Fußbodenheizung min. 12 Stunden 
vorher abschalten. Ardex 7 + 8 haftet auf den meisten 
Oberflächen. Lesen Sie immer die Produkthinweise 
von Ardex bevor Sie beginnen.

  Das selbstklebende Dichtungs-Pad Ardex STA wird 
unmittelbar über dem Abfluss angebracht, danach 
wird der Abfluss frei geschnitten.  

  Ardex 7 + 8 werden unter kräftigem Rühren 
gemischt, bis sie eine klebrige Konsistenz haben. Die 
Mischungsverhältnisse finden Sie auf S. 10. Es sollte 
immer nur soviel Dichtkleber angemischt werden, wie 
Sie innerhalb von 15 Minuten verarbeiten können.

  Ecken, Dichtband und Manschetten werden mit 
einer Schicht Dichtkleber festgeklebt. Verwenden Sie 
zum Auftragen des Dichtklebers eine kleine Farbrolle 
und eine kleine Glättkelle, um die Komponenten 
fest anzudrücken. Bitte achten Sie darauf, dass die 

Rückseite der Dichtungskomponenten vollständig mit 
Dichtkleber bedeckt ist und dass die Luftblasen völlig 
herausgedrückt werden.

  Tragen Sie Dichtkleber im restlichen Bereich mit einem 
3 mm Zahnspachtel auf glatte Untergründe oder 
einem 4 mm Zahnspachtel auf raue Untergründe auf. 
Wenn Sie den Klebstoff auftragen, bringen Sie die 
Dichtbahn Ardex SK100W vorsichtig mit den Fingern 
so an, dass diese sich in den Übergängen zwischen 
den Dichtbahnen um 5 cm überlappen. Danach 
verwenden Sie eine Putzkelle, um die Dichtbahn 
anzudrücken und Luftblasen zu entfernen. Achten Sie 
besonders auf Zwischenräume und Übergänge. Wenn 
Sie die Dichtbahn auf dem Boden anbringen, ist es 
wichtig, dass Sie diese vom Abfluss „wegdrücken“, so 
dass der Abfluss nicht mit Dichtkleber verstopft wird.

  Tragen Sie den Dichtkleber in einer dünnen Schicht 
auf alle Kanten und Übergänge für zusätzlichen 
Schutz auf. Dann nehmen Sie einen kleinen Spachtel 
und glätten damit vorsichtig die Oberfläche, so dass 
sie eben ist. Wenn die Dichtbahn angebracht ist, 
schneiden Sie den Abfluss frei und schrauben ihn fest. 
Sorgen Sie dafür, dass die Dichtbahn nahe am Abfluss 
ist und dicht abschließt. Nach ca. 2 Stunden schleifen 
Sie den Dichtkleber mit Sandpapier ab, um eine glatte 
Oberfläche zu erhalten.

  Abschließend empfehlen wir noch, alle Oberflächen 
mit Ardex P51 zu grundieren (mit Wasser im Verhältnis 
1:1 mischen), um eine einheitliche Absorption zu 
gewährleisten. Dadurch sollen eventuelle Linien 
oder Farbunterschiede in der fertigen Betonschicht 
vermieden werden. Der Untergrund ist nun bereit für 
die Anwendung von Conteco entsprechend den oben 
genannten Anweisungen. 

Für weitere Informationen zum Ardex  
Feuchtraumsystem weisen wir auf das Datenblatt  
des Herstellers hin.

Conteco auf vorhandenen  
Feuchtraumabdichtungen
Beim Auftragen auf einen vorhandenen Untergrund im 
Bad (z.B. Fliesen) wird eine abgeschrägte Kante für das 
vorhandene Abflussgitter benötigt, bevor der Conteco 
Beton Sealer aufgetragen wird. Dann tragen Sie Conteco 
Beton Sealer bis zum Abfluss auf und schließen mit 
einer Feuchtraumfuge ab, um sicherzustellen, dass die 
Oberfläche dicht abschließt.
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Abflussgitter

Weiche
Silikonfugen

für Feuchträume

Conteco Color
Sustainer +

Beton Sealer

Conteco Beton

Weiche Silikonfugen für Feuchträume

Conteco
Systemaufbau

Abflussgitter

Beispiel:



Wann Sie die Oberfläche in Gebrauch nehmen können, 
hängt vom individuellen Projekt ab. Handelt es sich z.B.  
um einen normalen Boden, ist die Oberfläche bereits nach 
24 Stunden begehbar. Wir empfehlen jedoch, in den ersten 
7 Tagen vorsichtig zu sein, da der Boden erst dann  
vollständig ausgehärtet ist. Wurde Conteco im Badezimmer 
und bei Tischplatten verwendet, sollten Sie mindestens  
7 Tage warten, bevor Sie die Oberfläche in Gebrauch neh-
men. Die Oberfläche darf erst nach 7 Tagen mit Flüssigkeit 
in Kontakt kommen. Dies gilt sowohl für die Nutzung des 
Bades, der Tischplatte, bei der Reinigung der Oberflächen, 
Wischen des Bodens etc. Wird vor Ablauf von 7 Tagen Flüs-
sigkeit auf der Oberfläche verschüttet, sollte diese  
sofort entfernt werden. 

Nach 7 Tagen Aushärtung wird entlang angrenzender  
Oberflächen und um den Abfluss herum Fugenmörtel  
aufgetragen.

ACHTUNG! In der Dusche sollten Shampoo-Flaschen  
und dergleichen nicht auf dem Boden abgestellt werden,  
da deren Unterseite einen Vakuumeffekt erzeugen kann,  
der die Feuchtigkeit einkapselt, was zu Verfärbungen  
führen kann.

ACHTUNG! Wenn Sie feststellen, dass sich nach dem  
Gebrauch auf der Oberfläche dunkle Flecken zeigen,  
kontaktieren Sie bitte Conteco und fügen Fotos und  
eine Beschreibung des Projekts bei, bevor Sie den  
Gebrauch fortsetzen. Dies kann auf mangelhafte Abdich-
tung zurückzuführen sein und der weitere Gebrauch kann 
dauerhafte Feuchtigkeitsflecken auf der Oberfläche nach 
sich ziehen. 

Akzeptanzkriterien:
Bei Conteco fällt der Begriff Design-Fußboden unter den 
Sammelbegriff für fugenlose Böden auf Zementbasis.  
Diese Art von Böden stellt hohe Anforderungen an den 
Untergrund, und die Ursache für eventuelle Probleme mit 
der Oberfläche ist erfahrungsgemäß häufig auf Probleme mit 
dem Untergrund und dem einzelnen Projekt zurückzuführen. 
Der fertige Boden sollte wie alle anderen Böden im Stehen 
auf Augenhöhe und bei Tageslicht überprüft werden. 

Die Akzeptanzkriterien für Designböden 
beinhalten unter anderem:
•  Kleine Löcher und kleinere Blasen in der Oberfläche 

können auftreten und bis zu 5 Stück pro 10 m2 müssen 
akzeptiert werden.

•  Schwindrisse und Farbunterschiede sind zu erwarten  
und müssen akzeptiert werden.

•  Übergänge bei Reparaturen und sonstigen  
Spachtelarbeiten müssen akzeptiert werden.

•  Walzenabdrücke in Conteco Beton Sealer können 
vorkommen.

•  Flecken und dergleichen in der Oberfläche können 
 in geringerem Ausmaß auftreten.

BEVOR SIE DIE OBERFLÄCHE ZUM ERSTEN 
MAL IN GEBRAUCH NEHMEN
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MISCHUNGSVERHÄLTNIS UND VERBRAUCH

PRODUKT VERBRAUCH MISCHUNGSVERHÄLTNIS TROCKNUNGSZEIT

Beton Basic 600g/m2 2:1 bei Mix & Primer   
(2 Teile Beton / 1 Teil Mix & Primer - können abgewogen werden) 45-60 Minuten pro Schicht bei 20°C.

Beton Medium 350g/m2 2:1 bei Mix & Primer   
(2 Teile Beton / 1 Teil Mix & Primer - können abgewogen werden) 45-60 Minuten pro Schicht bei 20°C.

Beton Fine 350g/m2 2:1 bei Mix & Primer   
(2 Teile Beton / 1 Teil Mix & Primer - können abgewogen werden) 45-60 Minuten pro Schicht bei 20°C.

Beton Sealer 200ml/m2 5:1 mit einem Vernetzungsmittel   
(5 Teile Beton Sealer / 1 Teil Vernetzungsmittel) 45-60 Minuten pro Schicht bei 20°C.

Color Sustainer 30ml/m2 Unverdünnt anwenden 60-90 Minuten bei 20°C.

Color Pigment - Abhängig vom gewünschten Farbton -

Ardex P51 300g/m2 Abhängig vom Untergrund  
(lesen Sie das Produktblatt des Herstellers) 120-300 Minuten bei 20°C.

Ardex A46 1,4 kg/m2 pro mm. Mit Wasser mischen ca. 3:1  
(3 Teile A46 / 1 Teil Wasser)

Schnelltrocknend. 30 Minuten bei 20°C. Begehbar nach  
4 Stunden, bereit für Primer / Conteco nach 24 Stunden.

Ardex 7 1,4 kg/m2 1:1 mit Ardex 8 15-30 Minuten bei 20°C.

Ardex 8 1,4 kg/m2 1:1 mit Ardex 7 15-30 Minuten bei 20°C.

Für weitere Informationen zu Ardex Produkten weisen wir auf das Datenblatt des Herstellers hin.

Hinweis: Niedrigere Temperaturen erhöhen die Verarbeitungs-/Trocknungszeit. Höhere Temperaturen verkürzen die Verarbeitungs-/Trocknungszeit.
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Systemaufbau Boden (keine Feuchträume) 

Systemaufbau Wand/Boden im Badezimmer ** Conteco + Ardex für den Feuchtraumausbau mit MK/ETA-Zulassung

Systemaufbau Wand/Tischplatte (keine Feuchträume)

*   Die gesamte Menge Beton Sealer sollte für eine wasserundurchlässige Oberfläche immer min.  
200 ml/m2 betragen (auch wenn mehr als zwei Schichten aufgetragen werden müssen).

*   Die gesamte Menge Beton Sealer sollte für eine wasserundurchlässige Oberfläche immer min.  
200 ml/m2 betragen (auch wenn mehr als zwei Schichten aufgetragen werden müssen).

**  Beim Einsatz bei einem vorhandenen zugelassenen Feuchtraumaufbau in Nasszonen.
*   Die gesamte Menge Beton Sealer sollte für eine wasserundurchlässige Oberfläche immer min.  

200 ml/m2 betragen (auch wenn mehr als zwei Schichten aufgetragen werden müssen).

*   Die gesamte Menge Beton Sealer sollte für eine wasserundurchlässige Oberfläche immer min.  
200 ml/m2 betragen (auch wenn mehr als zwei Schichten aufgetragen werden müssen).

**  Sollte immer bei Tischplatte im Innenbereich sowie Wänden in exponierten Bereichen wie hinter dem 
Herd oder beim WC aufgetragen werden.

Conteco Color Sustainer

Conteco Color Sustainer

Conteco Color Sustainer

Conteco Color Sustainer

Conteco Beton Basic

Conteco Beton Medium

Conteco Beton Basic oder Conteco Beton Medium

Conteco Beton Medium

Ardex SK100W Tricom Dichtbahn

Conteco Beton Sealer 1. Schicht

Conteco Beton Sealer 1. Schicht*

Conteco Beton Sealer 1. Schicht* (optional**)

Conteco Beton Sealer 1. Schicht*

Conteco Beton Medium oder Conteco Beton Fine

Conteco Beton Medium oder Conteco Beton Fine

Conteco Beton Basic (sehr rau - nur für Wände), Conteco Beton
Medium oder Conteco Beton Fine

Conteco Beton Medium oder Conteco Beton Fine

Vorhandener Untergrund

Conteco Beton Basic

Vorhandener Untergrund

Vorhandener Untergrund

Conteco Beton Basic

Ardex 7 + 8 Dichtkleber

Conteco Beton Sealer 2. Schicht* Conteco Beton Sealer 2. Schicht* (optional**)

Conteco Beton Sealer 2. Schicht* Conteco Beton Sealer 2. Schicht*
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